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(54) Title: LONG-DISTANCE CASTING REEL FOR FISHING REELS

(54) Bezeichnung: WEITWURFSPULE FUR ANGELROLLEN
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N

(57) Abstract: The invention relates to a long-distance casting reel (1) for fishing reels, comprising a reel body (2) consisting of
a reel bottom (3) and defining flanges (4, 5) on both sides. The defining flange (4) oriented in the unwinding direction is provided
with a radially outer reel lip (6}, by which means a fishing line that can be wound in the winding direction s perpendicular to the reel
axis a can be unwound in the unwinding direction z approximately parallel to the reel axis a. The aim of the invention is to reduce
the frictional resistance between the unwinding fishing line and the reel lip (6). To this end, the reel lip (6) comprises a plurality of
holding sections (7) arranged in a homogeneously distributed manner over the circumference, the holding sections (7) are connected
to the reel body (2) in a fixed manner respectively with the bottom end (8) thereof, the free ends of the holding sections (7) extend
obliquely counter to the winding direction s, and the holding sections (7) have a radially outer longitudinal side embodied as a section
lip (9).

[Fortsetzung auf der niichsten Seite]
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations”) am Anfang jeder regulidren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Weitwurfspule (1) fiir Angelrollen mit einem Spulenkérper (2), bestehend
aus Spulenboden 3 und beidseitigen Begrenzungsflanschen (4, 5), wobei der in Ablaufrichtung weisende Begrenzungsflansch (4)
mit einer radial &uBeren Spulenlippe (6) versehen ist, tiber die eine in umfinglicher Aufspul richtung s senkrecht zur Spulenachse
a aufspulbare Angelschnur in Ablaufrichtung z etwa parallel zur Spulenachse a ablaufbar ist. Mit der Zielsetzung, den Reibungs-
widerstand zwischen ablaufen der Angelschnur und Spulenlippe (6) zu verringern, wird vorgeschlagen, dass die Spulenlippe (6)
eine Mehrzahl gleichmiBig iiber den Umfang verteilt angeordnete Haltestege (7) aufweist, dass die Haltestege (7) jeweils mit ihrem
FuBende (8) fest mit dem Spulenkdrper (2) verbunden sind, dass sich die freien Ende der Halte Stege (7) schriig entgegen der Auf-
spulrichtung s erstrecken und dass die Haltestege (7) eine radial duBere, als Steglippe (9) ausgebildete Lingsseite aufweisen.
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Weitwurfspule fiir Angelrollen

Die Erfindung betrifft eine Weitwurfspule fiir Angelrollen mit
einem Spulenk&rper, bestehend aus Spulenboden und beidseitigen
Begrenzungsflanschen, wobeli der in Ablaufrichtung hintere Be-
grenzungsflansch mit einer radial &uBeren Spulenlippe versehen
ist, Uber die eine in umf&nglicher Aufspulrichtung senkrecht
zur Spulenachse aufspulbare Angelschnur in Ablaufrichtung etwa

parallel zur Spulenachse ablaufbar ist.

Mit Weitwurfspulen der eingangs genannten Art ist es mdglich,
einen mit dem freien Ende der auf der Weitwurfspule angeordne-
ten Angelschnur verbundenen Angelkdder an welt entfernte Stel-
len zu platzieren. Die Weitwurfspule ist ilblicherweise mit ih-
rer Drehachse senkrecht zur Liangsachse einer Angelrute in die
Angelrolle angeordnet. Damit verl&uft die umfdngliche Aufspul-
richtung senkrecht zur Drehachse der Weitwurfspule bzw. zur
Lingsachse der Angelrute. Beim Aufspulen der Angelschnur wird
die Angelschnur iber eine Umlenkeinrichtung von der in etwa pa-
rallel zur Drehachse verlaufenden Ablaufrichtung in die senk-
recht zur Drehachse verlaufende Aufspulrichtung umgelenkt. Um
beim Weitwurf méglichst grobe Weiten mit einem an dem freien
Ende der Angelschnur befestigten Gewicht, Kb&der ocder derglei-
chen zu erzielen, wird die Umlenkeinrichtung in der Regel so
verschwenkt, dass die Angelschnur von der Weitwurfspule abspult
und hierbei ohne Hilfe der Umlenkeinrichtung von der Weitwurf-
spule direkt liber den Begrenzungsflansch bzw. lber die Spulen-
lippe in Ablaufrichtung ablauft. Da das BAbspulen und Ablaufen
der Angelschnur iiber den Begrenzungsflansch erfolgt, ist der

hintere Begrenzungsflansch als seitlicher Halt fiir die aufge-
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spulte Angelschnur wesentlich, um ein unkontrolliertes Abwi-
ckeln mehrerer Angelschnurwindungen auf einmal von der Weit-
wurfspule zu verhindern, welches zu einer Verwicklung der An~
gelschnur in Form einer sogenannten Perilickenbildung fiihren

kann.

Einen entscheidenden Einfluss auf die erzielbare Weite, mit der
der Angelktder ausgeworfen werden kann, bilden die Reibungsver-
hdltnisse zwischen dem hinteren Begrenzungsflansch bzw. der
Spulenlippe und Angelschnur. Zur Verminderung des Reibungswi-
derstandes wird bei neueren Weltwurfspulen der Begrenzungs-—
flansch mit der Spulenlippe im Durchmesser verkleinert. Damit
jedoch das Angelschnurfassungsvermdgen erhalten bleibt, wird
der Spulenboden in seiner Langserstreckung vergrdBert. Hier-
durch wird jedoch nicht das Hauptproblem gel®st, namlich das
des Reibungswiderstandes an der Spulenlippe. Je mehr Angel-
schnur von der Weitwurfspule lauft, desto gréher wird der Ab-
stand von der aktuellen Oberseite der aufgespulten Angelschnur
zur Spulenlippe. Bel gefilillter Weitwurfspule, unmittelbar nach
dem Abwurf, ist der Reibungswiderstarid am geringsten. Mit ab-
nehmender verbleibender Schnurmenge auf der Weitwurfspule ver-
gréBert sich der Widerstand an der Spulenlippe und die Angel-

schnur wird stark abgebremst.

Zur Verminderung der Reibung wird in DE 4 211 145 Al vorge-
schlagen, dass die Angelschnur auf der Weitwurfspule seitlich
durch zwel radial aneinander gegenUberliegende Segmente gehal-
ten wird, die mit einem Ende schwenkbar an der Weitwurfspule

federnd gelagert sind. Hierdurch soll erreicht werden, dass die

--~ablaufende Schnur die-Segmente gegen den Federdruck radial -nach

innen driickt, sodass mit abnehmender Schnurmenge der radiale
Abstand von der radialen Oberseite der aktuellen Schnurmenge
auf der Weitwurfspule zum Segment immer gleichmiBig gering
bleiben soll. Nach DE 4 211 145 Al wird erwartet, dass hier-
durch der Reibungswiderstand wesentlich geringer ist und die

Schnur weniger abgebremst wird. Es kann jedoch angenommen wer-
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den, dass sich die im Bereich der Segmente aufgespulte Angel-
schnur zwischen den Segmenten spannt, so dass es zumindest in
diesem Bereich zu einer gestdrten Aufspulform der Angelschnur
kommen kann, welche beim Abwickeln zumindest zu einer erhdhten
Reibung, wenn nicht sogar zu einem unordnungsgemifien Ablaufen
der Angelschnur mit der o.a. Perflickenbildung als Folge fiihren

kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher, eine Weitwurfspu-
le der eingangs genannten Art bereitzustellen, bei der der Rei-
bungswiderstand zwischen ablaufender Angelschnur und Spulenlip-

pe verringert ist.

ErfindungsgemidB wird die gestellte Aufgabe dadurch geldst,

dass die Spulenlippe eine Mehrzahl gleichmidfig liber den Umfang
verteilt angeordnete Haltestege aufweist, dass die Haltestege
jeweils mit ihrem FuBende fest mit dem Spulenkérper verbunden
sind, dass sich die freien Enden der Haltestege schridg entgegen
der Aufspulrichtung erstrecken und dass die Haltestege eine ra-

dial &duBere, als Steglippe ausgebildete Liéngsseite aufweisen.

Hierdurch nimmt die ablaufende Angelschnur nur noch an den
Steglippen und hierbeil insbesondere im Bereich der freien Steg-
enden Reibung auf, sodass der Reibungswiderstand wesentlich ge-
ringer und dadurch die Angelschnur entsprechend vermindert ab-
gebremst wird. Somit lassen sich mit der erfindungsgem&fen
Weitwurfspule grdBere und genauere Wurfweiten erzielen, ohne

dass hdhere Wurfgewichte verwendet werden milssen.

Die Haltestege- kénnen mit einem in Ablaufrichtung der aufspul-
baren Angelschnur schrigen Uberlaufbogen versehen sein. Durch
diesen Uberlaufbogen wird ein sanfteres, {lbergangsfreies und
damit reibungsfreieres Abgleiten der Angelschnur an den Halte-
stegen erzielt. Hierbei weist der Uberlaufbogen bevorzugt einen
steten, d.h. einen ohne Spriinge, Absitze oder dergleichen ver-

sehenen, Verlauf auf. Um die Reibung zu verringern, ist bevor-
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zugt zumindest die Fliche des Uberlaufbogens poliert, die als

Lauffliache fiir das Ablaufen der Angelschnur vorgesehen ist.

In einer Weiterbildung der Weitwurfspule sind mindestens vier
Haltestege vorgesehen. Ist die Anzahl der Haltestege zu gering,
so besteht die Gefahr, dass die Abstidnde zwischen den Halteste-
gen zu groB werden, sodass sich die Angelschnur zwischen den
Haltestegen stark spannen und unordnungsgemdl aufgespult werden

kann.

Bevorzugt sind mindestens neun Haltestege vorgesehen. Hierbei
hat sich gezeigt, dass bei neun Haltestegen ein bestimmtes Op-
timum in Hinsicht der Funktionen der Haltestege erzielt werden
kann, indem die Haltestege die auf die Weitwurfspule aufgespul-
te Bngelschnur halten und der ablaufenden Angelschnur einen
méglichst geringen Reibungswiderstand entgegensetzen. Selbst-
verstandlich kann auch eine geringere Anzahl von Haltestegen
als vier, beispielsweise beil einem weiter verminderten Durch-
messer des Spulenbodens, oder eine groRere Anzahl als Neun,
beispielsweise bei einem vergrdferten Durchmesser des Spulenbo-

dens, vorgesehen sein und sich als optimal erweisen.

Es wird eine Ausbildung der Weitwurfspule bevorzugt, in der
sich die Haltestege schridg entgegen der Aufspulrichtung dexr
aufspulbaren Angelschnur in einem Stegwinkel kleiner 90°
erstrecken, der am FuBende des jeweiligen Haltesteges zwischen
der Umfangtangente und der Steigung der Steglippe oder der
Lingsachse des Haltesteges an seinem FuBende gebildet wird. Be-

vorzugt weist der Stegwinkel einen Wert zwischen 30° und 60°,

- bevorzugter einen Wert zwischen 40° und 50° und weiter bevor-

zugt einen Wert um 45° auf. Uber den Stegwinkel wird das Ab-
laufverhalten der Angelschnur beeinflusst. Ist der Stegwinkel
gréber oder gleich 90°, so besteht die Gefahr, dass die Angel-
schnur in dem FuBpunkt festhakt. Je geringer der Stegwinkel
wird, desto leichter kann die Angelschnur von der Weitwurfspule

ablaufen. Ist der Winkel sehr klein, so ist es, um ein vorteil-
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haft groBes Spulenvolumen bereitzustellen, erforderlich, dass
die Steglénge entsprechend grof ist, sodass hieriiber die Rei-
bung nachteilig vergréBert werden kénnen. Von daher wird ein
Stegwinkel mit einem mittleren Wert um 45° als ein Optimum be-
trachtet. Dies heift jedoch nicht, dass sich nicht unter ent-
sprechend anderen Reibungsverhdltnissen zwischen Angelschnur
und Spulenlippe bzw. Steglippe, ein entsprechend anderer Win-

kelwert als COptimum erweisen kann.

In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass der FuBl des Halte-
steges zumindest an seiner in Aufspulrichtung hinteren Seite,
d.h. am Ubergang von der Weitwurfspule in die Steglippe, einen
Ubergang mit einem steten, geschwungenen Formverlauf ohne Ab-
sidtze, Spriinge, Kanten oder dergleichen aufweist. Dies kann
z.B. in Form einer KriUmmung mit einem von der Weitwurfspule
wegweisenden Krimmungsradius bzw. einer radial nach auBen kon-
kaven Krimmung erfolgen. Durch diesen Ubergang kann der Halte-
steg tangential aus dem hinteren Begrenzungsflansch hervorge-
hen, so dass der Stegwinkel beztglich der Umfangtangente und
der Steigung der Steglippe am FuBende des Haltesteges gleich
Null wird, jedoch bezitiglich der Umfangstangente und der Stei-
gung der Lingsachse des Haltesteges an seinem FuBende ungleich
Null bleibt.

Bevorzugt kann die Steglippe liber ihre Langserstreckung einen
stetig gekriimmten Verlauf aufweisen, dessen Kriimmungsradius zu-
mindest mit einer Richtungskomponente =zum Spulenboden hin
weist. Somit ist die Steglippe radial nach auBen konvex ge-
kriimmt. Hierdurch kann wiederum, im Vergleich zu einem geraden
Verlauf mit konstanter Steigung, eine Verminderung der-Reibung

erzielt werden.

Ferner wird bevorzugt, dass das freie Stegende den Spulenboden
radial am weitesten ilberragt. Damit wird wverhindert, dass das
freie Stegende mit seiner Unterseite evtl. als Widerhaken oder

dergleichen wirken kann und somit eine Gefahr gegen ein oxd-
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nungsgemdfes Ablaufen der Angelschnur bilden kann. Hierbei soll
jedoch der hintere Flansch mit seinen Haltestegen den Spulenbo-
den bevorzugt hoéchstens soweit wie der in Ablaufrichtung vorde-

re Flansch der Weitwurfspule radial iUberragen.

Bevorzugt kénnen die Haltestege Jjeweils eine dreieckige Form
aufweisen, deren eine Spitze das freie Stegende bildet und de-
ren der Spitze gegeniiberliegende Seite fest mit der Weitwurif-
spule verbunden ist. Somit weist der Haltesteg an seinem Fub,
an dem erwartungsgem#f maximale Kraftmomemte auftreten, einen
maximalen Querschnitt und an seiner Spitze, an der erwartungs-
gemdB minimale Kraftmomente auftreten, einen minimalen Quer-
schnitt auf, sodass die Form dem zu erwart enden Kraftmomenten-

verlauf in etwa angepasst ist.

In einer Weiterbildung der Weitwurfspule konnen die Haltestege
jeweils als Dreieck mit einer sichelférmigen Spitze ausgebildet
sein, die das freie Ende der Haltestege bildet. Hierdurch er-
gibt sich eine Form #dhnlich einer Haifischriickenflosse, wobel
die der Steglippe gegeniiberliegende freie Stegseite einen &hn-
lichen gekrtmmten Verlauf wie den der Steglippe aufweist. Hier-
mit wird eine weitere COptimierung der Stegform in Hinsicht auf
erforderliche Festigkeit des Haltesteges sowie Minimierung der
Reibungsverhidltnisse zwischen Steglippe wund Angelschnur er-
zielt, da, im Vergleich zur Dreiecksform mit geraden Seiten,
die Seitenfliéche des Haltesteges, an die die aufspulbare Angel-
schnur zur Anlage kommt, im FuBbereich vermindert ist, wodurch
die Reibungsfl&che und damit die mdgliche Reibungskraft in die-
sem Bereich verm:li_.ndert wird, widhrend das freie Ende iiber einen
ausreichenden, séi—ne -Festigkeit bestimmenden Querschnitt ver-
fitgt. Ist in einer Weiterbildung zusdtzlich ein oben nédher er-
liuterter Ubergang im Profilverlauf des aus dem Spulenkdrper
hervorgehenden Haltesteges in Form einer bezliglich des Spulen-
kdrpers konkaven Profillinie vorgesehen, die stetig in das kon-
vexe Steglippenprofil iibergeht, so ergibt ein etwa S-férmiger

Verlauf der Steglippe. Bevorzugt geht das andere Ende der Pro-
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fillinie hierbei in einem stetig gebegenen Verlauf in die der
Steglippe 9 abgewandten Seite des ndchsten benachbarten Halte-

steges 7 tlber.

Bevorzugt kdnnen die Steglippen in Ablaufrichtung der aufspul-
baren Angelschnur angeschliffen sein. Hierbei kann der An-
schliff #hnlich einem einseitig angeschl iffenen Messer, jedoch
bevorzugt mit in Querschnittsansicht geloogenen Schliffverlauf
erfolgen. Zudem wird eine abgerundete Spitze bevorzugt. Ferner
ist bevorzugt vorgesehen, dass die Schliffkante zwischen dem
abgerundeten Schliffverlauf und der nicht abgeschliffenen Seite
des Haltesteges leicht abgerundet ist, um einer mdglichen Ver-
letzungsgefahr entgegenzuwirken. Durch diese weitere Optimie-
rung der Haltestege bzw. der Steglippen wird weiterhin eine Re-
duzierung der Reibung zwischen Angelschnur und Steglippe er-

zielt.

Der Durchmesser des Spulenbodens kann zu dem Begrenzungsflansch
mit den Haltestegen hin abnehmen und hierbei bevorzugt linear
abnehmen. Hierdurch entsteht eine umfd@ngliche schiefe Ebene,
auf der die aufspulbare Angelschnur mit einer Kraftkomponente
gegen den Haltesteg drdngt, wodurch ein ordnungsgemdBes Auf-

und Abspulen der Angelschnur erleichtert wird.

Die Haltestege k&nnen lésbar an dem hinteren Begrenzungsflansch
befestigt sein. Dies bietet den Vorteil , dass die Haltestege
einzeln oder insgesamt auswechselbar sind, wodurch beispiels-
weise die gewlinschte Anzahl an Haltestegen auf dem hinteren

Flansch verdndert, Haltestege mit einer anderen Form oder einem

-anderen Werkstoffaufbau eingesetzt oder schadhafte Haltestege

ausgewechselt werden kdnnen. Hierbeil k&nmen die Haltestege mit

dem hinteren Begrenzungsflansch verschraubt sein.

Der hintere Begrenzungsflansch kann losbar mit der Weitwurfspu-
le verbunden sein. Hierbei kann der hintere Befestigungsflansch

als eigenstdndiges Bauteil gefertigt sein, das lésbar in die
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Weitwurfspule einbaubar ist. Dadurch kann der hintere Befesti-
gungsflansch beispielsweise gegen einen Befestigungsflansch mit
einer anderen Anzahl von Haltestegen, mit anders geformten Hal-~
testege oder mit Haltestegen aus einem besonders verschleibfes-
ten und/oder reibungsarmen Werkstoff ausgetauscht oder, im Be-
schidigungsfalle, durch einen gleichen Befestigungsflansch er-
setzt werden. Als Werkstoff zur Minimierung der Reibungsverlus-
te zwischen Angelschnur und Befestigungsflansch kdme beispiels-
weise Teflon in Betracht. Um ein Auswechseln des hinteren Be-
festigungsflansches zu erméglichen, kann der hintere Befesti-
gungsflansch beispielsweise als Scheibe ausgebildet seiln, die
stirnseitig auf die Weitwurfspule aufschiebbar und fixierbar
ist. Insbesondere kann die Weitwurfspule einen tiblichen drei-
teiligen Aufbau, hinterer Begrenzungsflansch, Spulenboden mit
vorderem Begrenzungsflansch und Befestigungsvorrichtung zum
seitlichen Anpressen und/oder Festklemmen des hinteren Befesti-
gungsflansches gegen die Stirnseite des Spulenbodens, aufwei-

sen.

In einer alternativen Ausbildungsform kann die Weltwurfspule
einstiickig hergestellt sein, wodurch die Herstellungskosten ge-
senkt werden kénnen. Hierbei kann Aluminium als leichter Werk-
stoff bevorzugt eingesetzt werden. Ferner wird das Aluminium-
druckgussverfahren als kostenglinstiges Herstellungsverfahren
fiir die Weitwurfspule bevorzugt. Zur weiteren Reibungsverminde-
rung kann bevorzugt zumindest die Oberfléche der Steglippe po-

liert sein.

Die Haltestege k&nnen zudem aus einem reibungsvermindernden
Werkstoff -hergestellt oder mit einem reibungsvermindernden
Werkstoff beschichtet sein. Als Werkstoff kann beispielsweise
anodisiertes Aluminium verwendet werden, das bevorzugt zumin-
dest an der Steglippe glattpoliert ist. Als reibungsvermindern-
der Beschichtungswerkstoff kommt beispielsweise Teflon in Be-

tracht.
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Im Folgenden werden zwel Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden

Erfindung anhand einer zugehdrigen Zeichnung naher erliutert.

In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 in einer stirnseitigen Ansicht eine Weitwurfspule in

einer ersten Ausfiihrungsform,

Fig. 2 in einer Seitenansicht die Weitwurfspule gemaR Figur
1,
Fig. 3 in einer Querschnittsansicht einen Haltesteg gemdl

dem Schnittverlauf III-III in Fig. 1 und

Fig. 4 in einer stirnseitigen Ansicht die Weiltwurfspule in

einer zweiten Ausfliihrungsform.

In Fig. 1 bzw. in Fig. 2 wird eine erste Ausflihrungsform einer
Weitwurfspule 1 fiir Angelrollen in einer stirnseitigen Ansicht
bzw. einer Seitenansicht gezeigt. Die Weitwurfspule 1 weist ei-
nen Spulenkdrper 2 mit einem Spulenboden 3 und beidseitigen Be—
grenzungsflanschen 4,5 auf, einen in Ablaufrichtung z einer
hier nicht dargestellten Angelschnur hinteren Begrenzungs-
flansch 4 und einen in Ablaufrichtung z der hier nicht darge-
stellten Angelschnur vorderen Begrenzungsflansch 3. Der hintere
Begrenzungsflansch 4 ist mit einer radial &uBeren Spulenlippe 6

versehen.

Es ist vorgesehen, dass die hier nicht dargestellte Angelschnur

- in-einer umfinglichen Aufspulrichtung s senkrecht zur Spulen-

achse a auf die Weitwurfspule 1 aufspulbar ist. Ferner ist die
Weitwurfspule so konzipiert, dass sie in Einbaulage mit ihrer
Spulenachse a etwa parallel zur Lingsachse einer hier nicht
dargestellten Angelrute angeordnet ist, wobei die Angelschnur
beim Aufspulen von der Ablaufrichtung z in Richtung der Angel-

rutenlingsachse tber eine hier nicht dargestellte Umlenkein-
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richtung in Aufspulrichtung s und damit etwa senkrecht zur Ab-

laufrichtung z umlenkbar ist.

Um Reibungsverluste zu vermeiden, ist hingegen beim Weitwurf
eines Angelkdders oder dergleichen an dem freien Ende der An-
gelschnur durch die Weitwurfspule 1 vorgesehen, dass die hier
nicht dargestellte Angelschnur in Ablaufrichtung z etwa paral-
lel zur Spulenachse a direkt Uber die radial &ubere Spulenlippe
& ablaufen kann, ohne iiber die Umlenkeinrichtung umgelenkt zu
werden. Der hintere Begrenzungsflansch 4 ist als Halte- und
Flihrungseinrichtung notwendig, um ein ordnungsgemdBes Ablaufen
der Angelschnur Uber den Begrenzungsflansch 4 zu gewdhrleisten.
Um méglichst groBe Wurfweiten zu erzielen, sind die Reibungs-

verluste am hinteren Begrenzungsflansch 4 zZu minimieren.

Zur Verminderung der Reibung zwischen hier nicht dargestellter
Angelschnur und Spulenlippe 6 wdhrend des Ablaufvorganges beim
Weitwurf ist vorgesehen, dass die Spulenlippe 6 neun gleichmi-
Rig Uber den Umfang angeordnete Haltestege 7 aufweist, die je-
weils mit ihrem FuBende 6 fest mit der Weitwurfspule 1 verbun-
den sind und sich mit ihrem freien Ende schrdg entgegen der um-
fanglichen Aufspulrichtung s erstrecken. Die jeweilige radial
dufBere Lingsseite der Haltestege 7 ist als Steglippe 7 ausge-
bildet, iliber die die hier nicht dargestellte Angelschnur beim
Weitwurf abliuft. Hierbei nimmt die ablaufende Angelschnur nur
noch an den Steglippen 7 und, unter anderem abhangig von der
verbleibenden Schnurmenge auf der Weitwurfspule 1, lediglich im
Bereich der freien Stegenden Reibung auf, wodurch die Reibung
insgesamt geringer ist und die Angelschnur entsprechend vermin-
dert -abgebremst wird. Daher kénnen mit der erfindungsgeméflen
Weitwurfspule 1 im Vergleich zu herkdmmlichen Weitwurfspulen
mit gleichen Wurfgewichten gréBere und genauere Wurfweiten er-

reicht werden.

Der die Steglippe 7 aufweisende hintere Begrenzungsflansch 4

ist mit einem Uberlaufbogen 10 versehen, der in die Haltestege
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7 iibergeht, der sich in Ablaufrichtung z schridg erstreckt und
liber den die ablaufbare Angelschnur in einem sanften, reibungs-
mindernden Verlauf in Ablaufrichtung z umgelenkt und gestitzt
wird. In der hier dargestellten Ausfithrungsform der Weitwurf-
spule 1 ist der Uberlaufbogen 10 in etwa als Kreisbogen ausge-
bildet. Anstatt dieser Kreisbogenform kann der Uberlaufbogen
einen anderen steten Verlauf, d.h. einen Verlauf ohne Springe,
Absitze oder dergleichen, wie beispielsweise einen parabelfdr-

migen oder ovalbogenférmigen Verlauf, aufweisen.

Die neun Haltestege 7 sind tber den Umfang gleichmdBig ver-
teilt, d.h. in eilnem Querschnitt auf der Weitwurfspule 1 in
gleichen Kreisbogenabstédnden angeordnet, die einem hier nicht
eingezeichneten Kreiswinkel von 40° entsprechen. Dabei stellt
die hier vorgestellte Anzahl der Haltestege 7 bei den geometri-
schen Verh&ltnissen ein bestimmtes Optimum in Hinsicht auf die
Reibung der hier nicht dargestellten Angelschnur an den Halte-
stegen 7 und in Hinsicht auf die notwendige Haltefunktion der
Haltestege 7 zum ordnungsgemdfen Auf- und Abspulen der Angel-
schnur auf die Weitwurfspule 1, seitlichen Halten der Angel-
schnur auf der Weitwurfspule und ordnungsgemidflien Ablaufen der

Angelschnur in Ablaufrichtung z ilber die Steglippen dar.

Die Haltestege 7 erstrecken sich entgegen der Aufspulrichtung s
in einem Stegwinkel u, der am FuBende 6 des jeweiligen Halte-
steges 7 zwischen der in Fig. 1 eingezeichneten Umfangtangente
und der Steigung der Steglippe 7 am FubBende 6 gebildet wird.
Hierbeil ist der Stegwinkel 1 bevorzugt kleiner 90°, da ansons-
ten die Gefahr besteht, dass sich die hier nicht dargestellte
Angelschanur beim Ablaufen in Ablaufrichtung z an dem Fubende.
festhaken oder festsetzen kann. Der Stegwinkel p soll 30° bis
60°, bevorzugt 40° bis 50° und bevorzugter um 45° betragen. In

dem hier gezeigten Beispiel betrigt der Stegwinkel p etwa 50°.

Die Haltestege 7 weisen eine etwa dreieckige Form mit ahnlich

gebogenen Seiten, die zu einer sichelfdrmigen Spitze 11 gleich
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einer Haifischriickenflosse zusammenlaufen. Diese Form wird als
vorteilhaft angesehen, da sie, im Vergleich zu einem Dreieck
mit geraden Seiten, im Bereich des FuBendes verhdltnismafig
schmal mit entsprechend geringer Reibungsfl&dche ist und im Be-
reich des freien Endes einen Querschnitt mit ausreichender Fes-
tigkeit aufweist. Die Spitzen 11 selbst sind gerundet ausgebil-

det, um keine Verletzungsgefahr zu bilden.

Wie in Fig. 3, einer Schnittdarstellung III-III aus Fig. 1, ge-
zeigt, ist der Haltesteg 7 mit seiner Steglippe 7 in Ablauf-
richtung z angeschliffen, wobel der Schliffverlauf gerundet ist
und eine gerundete Kante aufweist, um einer Verletzungsgefahr
entgegenzuwirken. Die Rundung des Schliffverlaufes ist in die-
sem Ausfiihrungsbeispiel in etwa der eines Ovals, kann jedoch
auch beispielsweise etwa parabelftrmig sein oder einen anderen
Verlauf mit einer vom FuBende zur Spitze hin schwidcher werden-

den Krimmung aufweisen.

Wie insbesondere aus Fig. 2 deutlich entnehmbar, nimmt der
Durchmesser des Spulenbodens 3 zu den Haltestegen 7 hin linear
ab. Da sich hierdurch eine umfdngliche schiefe Ebene ausbildet,
die in Ablaufrichtung z geneigt ist, wird eine hier nicht dar-
gestellte, auf der Weitwurfspule 1 aufgespulte Angelschnur
leicht gegen den Begrenzungsflansch 4 mit den Haltestegen 7 ge-
drtickt, wodurch die Angelschnur leichter ordnungsgem&f in Ab-

laufrichtung z ablaufen kann.

In Figur 4 wird eine zweite Ausfiihrungsform der Weitwurfspule
in einer stirnseitigen Ansicht gezeigt. Hierbei unterscheidet
sich die -zweite Ausfiihrungsferm von der oben beschriebenen -ers-—
ten durch die besondere Ausbildung der Haltestege 7 bzw. der
FuBRenden 8 der Haltestege 7, die, im Vergleich zur ersten Aus-
bildungsform gemal Figur 1, radial tiefer in den hinteren Be-
grenzungsflansch 4 eingreifen und einen anderen Ubergang zum

hinteren Begrenzungsflansch 4 aufweisen.
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In der ersten Ausflihrungsform gemdf Figur 1 gehen die Halteste-
ge 7 ohne Ubergang aus dem hinteren Begrenzungsflansch 4 her-
vor, wodurch sich an dem jeweiligen FuBende 8 der Haltestege 7
eine Kante zum hinteren Begrenzungsflansch ausbildet. In der in
Figur 4 gezeigten zweiten Ausfiihrungsform hingegen ist ein U-
bergang vorgesehen, durch den Springe, Kanten oder dergleichen
vermieden werden, so dass die hier nicht weiter dargestellte
Angelschnur ungehinderter und reibungsfreier iliber die Steglip-
pen 9 ablaufen kann. Der Ubergang weist hier einen radial nach
innen gewdlbten Verlauf bzw. eine konkave Linie auf, die mit
ihrem einen Ende stetig in die anhand von Figur 1 erlduterte
konvexe Steglippenform iibergeht, sodass sich ein etwa S5-
férmiger Verlauf der Steglippe ergibt. Das andere Ende der Li-
nie geht in einem stetig gebogenen Verlauf in die der Steglippe
9 abgewandten Seite des nidchsten benachbarten Haltesteges 7 G-
ber, sodass der hintere Begrenzungsflansch 4 insgesamt ein ra-

dial #uBeres Profil &hnlich eines SAgeblattes aufweist.

Selbstverstidndlich kann auch vorgesehen sein, dass die Halte-
stege radial nicht so tief in den hinteren Begrenzungsflansch 4
eingreifen, sodass die unteren Lagen einer aufspulbaren Angel-
schnur seitlich durch die umfinglich durchgehende Seitenwand
des hinteren Begrenzungsflansches gehalten werden. Die Halte-
stege konnen jedoch auch so ausgebildet sein, dass sie radial
bis zu dem Spulenboden hin in den hinteren Begrenzungsflansch

eingreifen.
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Weitwurfspule fiir Angelrollen

Bazugszeichenliste

Weitwurfspule

Spulenkdrper

Spulenboden

hinterer Begrenzungsflansch
vorderer Begrenzungsflansch
Spulenlippe

Haltesteg

Fuflende

Steglippe

Uberlaufbogen

Spitze

Spulenachse
Bufspulrichtung
Ablaufrichtung

Stegwinkel
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Weitwuxrfspule fiir Angelrollen
Patentanspriiche

Weitwurfspule filir Angelrollen mit einem Spulenkdrper ({2),
bestehend aus Spulenboden (3) und beidseitigen Begren-
zungsflanschen (4, 5), wobei der in Ablaufrichtung weisen-—
de Begrenzungsflansch (4) mit einer radial &AuBeren Spulen-—
lippe (6) versehen ist, tiber die eine in umfénglicher Auf-
spulrichtung (s) senkrecht zur Spulenachse (a) aufspulbare
Angelschnur in Ablaufrichtung (z) etwa parallel zur Spu-
lenachse (a) abklaufbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spulenlippe (6} eine Mehrzahl gleichmi-
Big tber den Umfang wverteilt angeordnete Haltestege (7}
aufweist, dass die Haltestege (7} jeweils mit ihrem Fufien-
de (8) fest mit dem Spulenkdérper (2) werbunden sind, dass
sich die freien Enden der Haltestege (7) schrdg entgegen
der Aufspulrichtung (s) erstrecken und dass die Haltestege
(7) eine radial &uBere, als Steglippe (9) ausgebildete

Léngsseite aufweisen.

Weitwurfspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltestege (7) mit einem sich in
Ablaufrichtung {z} der auf der Weitwurfspule anordenbare
Angelschnur schrig erstreckenden Uberlaufbogen (10)-veféé—_

hen sind.

Weitwurfspule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens vier Haltestege (7)

vorgesehen sind.
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Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens neun

Haltestege (7) vorgesehen sind.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da -
durch gekennzeichnet, dass sich die Halteste-
ge {(7) in einem Stegwinkel (n) kleiner 390° von dem Spulen-
kérper (2) erstrecken, wobel der Stegwinkel (n) am FuBende
(8) des jeweiligen Haltesteges (7) zwischen der Umfangtan-

gente und der Steigung der Steglippe {9) gebildet wird.

Weitwurfspule nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stegwinkel (u) einen Wert zwi-

schen 30° und 60° aufweist.

Weitwurfspule nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzelchnet, dass der Stegwinkel (p) einen Wert

zwischen 40° und 50° aufweist.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stegwinkel {u)
um 45° betragt.

Weltwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steglippe (9)
einen stetig gekrimmten Verlauf aufweist, dessen Krim-
mungsradius zumindest mit einer Richtungskomponente zum

Spulenboden (3) hin weist.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltestege (7)
jeweils eine dreieckige Form aufweisen, deren eine Spitze
(11) das freie Stegende bildet und deren der Spitze (11}
gegeniiberliegende Seite fest mit der Weitwurfspule (1)

verbunden ist.
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13.

14.

15.

16.

17.

17

Weitwurfspule nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltestege (7) jeweils als Drei-

eck mit einer sichelfdérmigen Spitze (11) ausgebildet sind.

Weitwurfspule nach einem der Ansprliche 1 bkis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steglippen (9}
in Ablaufrichtung (z) der aufspulbaren Angelschnur ange-

schliffen sind.

Weitwurfspule nach einem der Anspriche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchmesser
des Spulenbodens (3) zu dem hinteren Begrenzungsflansch

{4) mit den Haltestegen (7) hin abnimmt.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltestege (7)
lésbar an dem hinteren Begrenzungsflansch (4) befestigt

sind.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der hintere Be-
grenzungsflansch (4) lésbar mit der Weitwurfspule (1) ver-

bunden ist.

Weitwurfspule nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Weitwurfspule
(1) einstilickig hergestellt ist.

Weitwurfspule nach einem der Ansprtiche 1 bis Lé, da--
durch gekennzeichnet, dass die zumindest die
Haltestege {7) aus einem reibungsvermindernden Werkstoff
hergestellt oder mit einem reibungsvermindernden Werkstoff

beschichtet sind.
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